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– управление электрозамком;
–  два канала для подключения вызывных 

панелей или видеокамер;
–  подключение к подъездному домофону*�

– управление электрозамком;
–  два канала для подключения вызывных 

панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
– выбор мелодий вызова;
–  подключение к подъездному домофону*�

– управление электрозамком;
–  два канала для подключения вызывных 

панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
– выбор мелодий вызова;
–  подключение к подъездному домофону*�

J2000-DF 4,3’’ J2000-DF 7’’ J2000-DF 7’’ 

встроенные функции встроенные функции встроенные функции

Основные характеристики: Основные характеристики: Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

120 x 170 x 17
настенный

220V, 50/60 Hz
белый

193 x 122 x 21
настенный

220V, 50/60 Hz
белый

245x 120 x 24
настенный

220V, 50/60 Hz
белый 

Возможности: Возможности: Возможности:

 Видеодомофоны

* – при наличии технической возможности и дополнительных блоков сопряжения� Условные обозначения, базовый комплект и схема подключения к оборудованию на стр� 11�



6

– управление электрозамком;
–  два канала для подключения вызывных 

панелей или видеокамер;
– подключение дополнительной трубки;
– настройка экрана и громкости;
– выбор мелодий вызова;
–  подключение к подъездному домофону*�

– управление электрозамком;
–  два канала для подключения вызывных 

панелей или видеокамер;
– подключение дополнительной трубки;
– настройка экрана и громкости;
– выбор мелодий вызова;
–  подключение к подъездному домофону*�

– управление электрозамком;
–  два канала для подключения вызывных 

панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
–  подключение к подъездному домофону*�

COMMAX CDV-70 U 7” COMMAX CDV-70 U 7” COMMAX CDV-70 К 7” 

встроенные функциивстроенные функции встроенные функции

Основные характеристики:Основные характеристики: Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

276 x 185 x 33
настенный

220V, 50/60 Hz
синий с серым

276 x 185 x 33
настенный

220V, 50/60 Hz
белый с серым

 305 x 166 x 49
настенный

220V, 50/60 Hz
белый 

Возможности:Возможности: Возможности:

* – при наличии технической возможности и дополнительных блоков сопряжения� Условные обозначения, базовый комплект и схема подключения к оборудованию на стр� 11�

 Видеодомофоны
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* – при наличии технической возможности и дополнительных блоков сопряжения� Условные обозначения, базовый комплект и схема подключения к оборудованию на стр� 11�

 Видеодомофоны

– управление электрозамком;
–  два канала для подключения вызывных 

панелей или видеокамер;
– подключение дополнительной трубки;
– настройка экрана и громкости;
–  подключение к подъездному домофону*�

– управление электрозамком;
–  два канала для подключения вызывных 

панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
–  подключение к подъездному домофону*�

– управление электрозамком;
–  два канала для подключения вызывных 

панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
–  подключение к подъездному домофону*�

COMMAX CDV-43 M 4,3” COMMAX CDV-43 MH 4,3” COMMAX CDV-70 MH 7” 

встроенные функции встроенные функции встроенные функции

Основные характеристики: Основные характеристики: Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

230 x 180 x 41
настенный

220V, 50/60 Hz
серый

180 x 180 x 28
настенный

220V, 50/60 Hz
серый

293 x 180 x 34
настенный

220V, 50/60 Hz
серый

Возможности: Возможности: Возможности:
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– управление электрозамком;
–  два канала для подключения вызывных 

панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
–  подключение к подъездному домофону*�

COMMAX CDV-71 AM 7”

встроенные функции

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

243 x 168 x 35
настенный

220V, 50/60 Hz
серый

Возможности:

 Видеодомофоны

* – при наличии технической возможности и дополнительных блоков сопряжения� Условные обозначения, базовый комплект и схема подключения к оборудованию на стр� 11�

– управление электрозамком;
–  четыре канала для подключения вызывных 

панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
–  подключение к подъездному домофону*�

COMMAX CDV-70 M 7” 

встроенные функции

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

244 x 180 x 23
настенный

220V, 50/60 Hz
серый

Возможности:
– управление электрозамком;
–  четыре канала для подключения вызывных 

панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
–  подключение к подъездному домофону*�

COMMAX CDV-704 MASD 7”

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

244 x 180 x 23
настенный

220V, 50/60 Hz
белый

Возможности:
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– управление электрозамком;
–  четыре канала для подключения вызывных 

панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
–  подключение к подъездному домофону*�

CTV-M1701 MDSD 7” 

встроенные функции

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

205 x 117 x 18
настенный

220V, 50/60 Hz
белый, чёрный

Возможности:
– управление электрозамком;
–  переадресация вызова на мобильный телефон;
–  четыре канала для подключения вызывных 

панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
– подключение к подъездному домофону*

– управление электрозамком;
–  переадресация вызова на мобильный телефон;
–  четыре канала для подключения вызывных 

панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
– подключение к подъездному домофону*

 Видеодомофоны–регистраторы

SLINEX SL-10 IP 10” SLINEX SL-10 IP 10” 

встроенные функциивстроенные функции

Основные характеристики:Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

305 x 190 x 24
настенный

220V, 50/60 Hz
серый с чёрным

305 x 190 x 24
настенный

220V, 50/60 Hz
серый с чёрным

Возможности:Возможности:

* – при наличии технической возможности и дополнительных блоков сопряжения� Условные обозначения, базовый комплект и схема подключения к оборудованию на стр� 11�

 Видеодомофоны
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* – при наличии технической возможности и дополнительных блоков сопряжения� Условные обозначения, базовый комплект и схема подключения к оборудованию на стр� 11�

 Видеодомофоны–регистраторы

– управление электрозамком;
–  переадресация вызова на мобильный телефон;
–  четыре канала для подключения вызывных 

панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
– подключение к подъездному домофону*�

– управление электрозамком;
–  переадресация вызова на мобильный телефон;
–  четыре канала для подключения вызывных 

панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
– подключение к подъездному домофону*�

– сенсорный экран;
– управление электрозамком;
–  переадресация вызова на мобильный телефон;
–  четыре канала для подключения вызывных 

панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
– подключение к подъездному домофону*�

СTV-M4102 SD 10”СTV-M4102 SD 10”СTV-M5902 SD 9”

встроенные функциивстроенные функциивстроенные функции

Основные характеристики:Основные характеристики:Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

 265 x 158 x 25
настенный

220V, 50/60 Hz
белый, чёрный 

 265 x 158 x 25
настенный

220V, 50/60 Hz
чёрный, белый 

 224 x 164 x 24
настенный

220V, 50/60 Hz
белый, чёрный 

Возможности:Возможности:Возможности:
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* – при наличии технической возможности и дополнительных блоков сопряжения� Условные обозначения, базовый комплект и 
схема подключения к оборудованию на стр� 11�

 Видеодомофон врезной

– управление электрозамком;
–  четыре канала для подключения вызывных 

панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
–  подключение к подъездному домофону*�

– управление электрозамком;
–  четыре канала для подключения вызывных 

панелей или видеокамер;
– настройка экрана и громкости;
–  подключение к подъездному домофону*�

J2000 10” Bas IP AK-10L с панелью вызова

встроенные функции встроенные функции

Основные характеристики: Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

300 x 185 x 13
врезной, настенный

220V, 50/60 Hz
металл со стеклом

270 x 168 x 25 / 102 х 160 х 46
настенный

12V
белый

Возможности: Возможности:

 Видеодомофон–регистратор

SLINEX

Схема подключения

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

80 x 120 x 22
настенный

220V, 50/60 Hz
белый

Конвертер IP для видеодомофонов 

       Конвертер подходит к любому видеодомофону без 
функции переадресации вызова на смартфон. Установив 
данное устройство, Вы получите эту функцию, присутст-
вующую в более дорогих моделях видеодомофонов.

–  переадресация вызова на мобильный телефон;
–  просмотр фото и видео с камеры вызывной 

панели или видеокамеры на мобильном 
телефоне�

Возможности:
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– установка на угловую площадку для лучшего 
обзора пространства за дверью; 
– установка уличного козырька для защиты 
камеры от атмосферных осадков�

 ACT

встроенные функции

Основные характеристики:

Условные обозначения:Базовый комплект видеодомофона

Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

40 x 122 x 24
настенный

от видеодомофона
антик бронза, антик серебро, чёрный 

Возможности:

      Компания оставляет за собой право комплектовать 
системы вызывными панелями аналогично представ-
ленной, с такими же характеристиками.

Антивандальная вызывная панель 

дистанционное управление электрозамком

встроенный квадратор, одновременный просмотр 
до 4–х камер

подключение дополнительных видеокамер или 
вызывных панелей

датчик движения

запись и передача видеоизображения

встроенный слот для карты SD, карта памяти в 
комплекте

встроенный органайзер

подключение через Wi–Fi

передача сигнала по радиоканалу (беспроводной)

цветная камера

угол обзора объектива

ИК–подсветка

Cхема подключения видеодомофона
к оборудованию (вид изнутри)

Расположение оборудования
(вид снаружи) 

управление замком по «Bluetooth»

управление замком по отпечатку пальца

управление замком с пульта или брелока

управление замком картами Proximity

управление замком ключами Touch Memori

управление замком с кодовой панели

управление замком со смартфона
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 Система видеонаблюдения (комплект)

«КОНТРОЛЬ»

Основные характеристики:
Тип установки
Жёсткий диск
Питание
Цвет

настольный
1 Тб (1024 Гб)

220V, 50/60 Hz
чёрный

–  внешнее и внутреннее видеонаблюдение;
–  контроль количества посетителей и их 

действий;
–  расследование ситуаций, связанных с какими-

либо нарушениями;
–  ведение полноценного контроля за исполь-

зование рабочего времени работниками и 
оперативное получение визуальной информа-
ции о рабочем процессе через Интернет;

–  предоставление видеоинформации в реаль-
ном времени службе безопасности или на 
центральный пульт охраны;

–  подключение дополнительных видеокамер и 
микрофонов;

–  наличие датчика движения позволяет эконо-
мить память видеорегистратора�

– Мультиформатный 4–канальный видеореги-
стратор;
– Монитор; 
– ИК–пульт, мышь; 
– Видеокамеры с блоком питания (4 шт� на 
выбор, помещение/улица) ;
– Сетевой фильтр; 
– Кабель проводки до 50 м, разъёмы, переход-
ники, контактные группы;
– Наладка установленного оборудования�

Возможности:
Описание комплекта:

Комплект видеонаблюдения 
и схема подключения

     Системы видеонаблюдения предназначены для контроля объекта путём сбора видеоинформации. Видеорегистратор позволяет создать полноценный видеоархив данных. 
Одновременно с созданием видеоархива вы можете вести наблюдение за покупателями в магазине, сотрудниками, работающими как в офисе, так и в складских помещениях, за 
гостями и обслуживающим персоналом загородного дома, квартиры, гостиничного комплекса, за придомовой территорией, за парковочным местом вашего автомобиля или, к 
примеру, за детской игровой площадкой.

Видеокамера купольная 
антивандальная высо-
кого разрешения
–ИК–подсветка до 20 м
–питание: DC12V

Видеокамера высокого 
разрешения с вариофо-
кальным объективом
–ИК–подсветка до 30 м
–питание: DC12V



14

 Система сигнализации на основе контрольной панели GSM (комплект)

J–HOME

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Цвет

165 x 106 x 28
настенный

220V, 50/60 Hz
серый с чёрным

–  дистанционная постановка на охрану или 
снятие с охраны;

–  световое и звуковое оповещение на мобиль-
ный телефон о тревоге или проникновении;

–  прослушивание территории в месте установки 
контрольной панели;

– ведение диалога с посетителем;
–  подключение дополнительных датчиков движе-

ния, объёма, утечки воды или газа�

– Контрольная панель;
– Радиоканальный датчик открытия двери – 
геркон;
– Радиоканальный датчик объёма или движе-
ния;
– Радиоканальный пульт управления – брелок 
(2 шт�);
– Проводная сирена звукового и светового 
оповещения;
– Наладка установленного оборудования�

Возможности:
Описание комплекта:

Комплект сигнализации  
и схема подключения

       Автономная радиоканальная GSM–система охранной сигнализации для квартиры, дома, офиса или других помещений. Оповещение о тревоге с помощью SMS–сообщений или звонком 
на мобильный телефон. Постановка на охрану осуществляется с контрольной панели, брелоком, SMS–сообщением или звонком с телефона. 
Комплект можно расширить дополнительными датчиками и устройствами, а также можно установить бесперебойный блок питания на случай отключения электричества.

Радиоканальный 
датчик открытия 
двери – геркон

Радиоканальный 
датчик объёма или 
движения

Проводная сирена 
звукового и светово-
го оповещения

Радиоканальный 
пульт управления – 
брелок
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Системы контроля доступа

PROXIMITY PROXIMITY (врезная) TOUCH MEMORI

Мастер-карта
бесконтактная, для
программирования
– Габариты: 54х86 мм
– Цвет: серый, белый

Мастер-карта
бесконтактная, для
программирования
– Габариты: 54х86 мм
– Цвет: серый, белый

Мастер-ключ
контактный, для
программирования
– Габариты: 22х52 мм
– Цвет: чёрный, синий

Контроллер
считывания карт и
управления электрозамком
– Габариты: 44х85х12 мм 
– Тип установки: настенный
– Питание: от б/п замка
– Цвет: белый

Контактор
считывания ключей
– Габариты: 45х16 мм 
– Тип установки: настенный
– Питание: от б/п замка
– Цвет: серый

Контроллер
считывания карт и
управления электрозамком
– Габариты: 45х16 мм 
– Тип установки: врезной
    или в накладке «Mottura»
– Питание: от б/п замка
– Цвет: серый

Замок
электромоторный, 
электромеханический или 
электромагнитный

Замок
электромоторный, 
электромеханический или 
электромагнитный

Замок
электромоторный, 
электромеханический или 
электромагнитный

В базовый комплект входят: мастер-карта, контроллер, кнопка 
выхода, подключение к замку� Дополнительные карты-ключи 
оплачиваются отдельно (см� прейскурант)�

В базовый комплект входят: мастер-карта, контроллер, кнопка 
выхода, подключение к замку� Дополнительные карты-ключи 
оплачиваются отдельно (см� прейскурант)�

В базовый комплект входят: контактный мастер-ключ, 
контактор, электронная плата, кнопка выхода, подключение 
к замку� Дополнительные ключи оплачиваются отдельно (см� 
прейскурант)�

Проксимити – карта, информацию с которой можно 
считать, не вставляя её в считывающее устройство.
Для открытия двери достаточно поднести карту к счи-
тывающему устройству (контроллеру). После звуко-
вого сигнала замок будет открыт.

Проксимити – карта, информацию с которой можно 
считать, не вставляя её в считывающее устройство.
Для открытия двери достаточно поднести карту к счи-
тывающему устройству (контроллеру). После звуко-
вого сигнала замок будет открыт.

Touch Memory – контактная память («Таблетка»). 
Электронное устройство помещённое в металлический 
корпус, который надёжно защищает находящуюся 
внутри электронику. Для открытия двери достаточно 
коснуться считывающего устройства (контактора). 
После звукового сигнала замок будет открыт.

Электронная плата
управления электрозамком
(устанавливается внутри помещения)
– Питание: от б/п замка

Электронная плата
управления электрозамком
(устанавливается внутри помещения)
– Питание: от б/п замка
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Системы контроля доступа

БИОМЕТРИЯ «СТАНДАРТ» БИОМЕТРИЯ «ВРЕЗНАЯ»ДИСТАНЦИОННАЯ

Палец 
для считывания вашего 
отпечатка 

Палец 
для считывания вашего 
отпечатка 

Брелок
подачи радиосигнала
– Габариты: 40х52 мм
– Цвет: чёрный

Терминал
с контроллером считыва-
ния отпечатков пальцев и 
управления электрозамком
– Габариты: 54х135х23 мм 
– Тип установки: настенный
– Питание: от б/п замка
– Цвет: серебристый

Терминал
считывания отпечатков 
пальцев 
– Габариты: 46х96х3(48) мм 
– Тип установки: врезной 
– Питание: от б/п замка
– Цвет: серебристый, латунь 

Контроллер
приёма радиосигнала и 
управления электрозамком
– Габариты: 40х85х12 мм 
– Тип установки: настенный
– Питание: от б/п замка
– Цвет: белый

Замок
электромоторный, 
электромеханический или 
электромагнитный

Замок
электромоторный, 
электромеханический или 
электромагнитный

Замок
электромоторный, 
электромеханический или 
электромагнитный

Беспроводной портативный, кнопочный брелок с авто-
номным питанием, передающий радиосигнал на 
приёмник (контроллер). Для открытия двери достаточно 
нажать кнопку на брелоке (дальность действия до 100 
м). После звукового сигнала замок будет открыт.

В базовый комплект входят: брелок радиосигнала (2 шт�), 
контроллер, кнопка выхода, подключение к замку� Дополни-
тельные брелоки оплачиваются отдельно (см� прейскурант)�

Терминал биометрический автономный со встроен-
ным контроллером считывания на 500 отпечатков с 
оптическим модулем. Для открытия двери достаточно 
приложить палец к оптическому датчику. После звуко-
вого сигнала замок будет открыт.

Терминал врезной биометрический, автономный со 
встроенным сканером на 32 отпечатка, со световой 
индикацией. Для открытия двери достаточно прило-
жить палец к оптическому датчику. После световой 
индикации и звукового сигнала замок будет открыт.

В базовый комплект входят: терминал с контроллером, кнопка 
выхода, подключение к замку� Самостоятельное программи-
рование�

В базовый комплект входят: терминал, контроллер, кнопка 
выхода, подключение к замку� Самостоятельное программи-
рование�

Контроллер
управления электрозамком
(устанавливается внутри помещения)
– Питание: от б/п замка
– Цвет: чёрный
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КОДОВАЯ ПАНЕЛЬ

Палец 
ключ набора PIN-кода

Кодовая панель
антивандальная для набора 
PIN-кода и управления 
электрозамком
– Габариты: 50х122х21 мм 
– Тип установки: настенный
– Питание: от б/п замка
– Цвет: серебристый

Замок
электромоторный, 
электромеханический или 
электромагнитный

Многофункциональный автономный контроллер с 
памятью на 500 пользователей. Для открытия двери 
необходимо набрать комбинацию цифр (длина PIN-
кода 4–6 цифр). После звукового сигнала замок будет 
открыт.

В базовый комплект входят: кодовая панель, контроллер, 
кнопка выхода, подключение к замку�  Самостоятельное 
программирование�

Системы контроля доступа

БИОМЕТРИЯ «УЛИЧНАЯ»

Палец 
для считывания вашего 
отпечатка или
Мастер–карта
бесконтактная 

Терминал
считывания отпечатков
пальцев и карт
– Габариты: 50х124х34 мм 
– Тип установки: настенный
– Питание: от б/п замка
– Цвет: чёрный с серебристым

Замок
электромоторный, 
электромеханический или 
электромагнитный

Терминал антивандальный, биометрический, авто-
номный со встроенным оптическим модулем-считыва-
телем отпечатков пальцев и бесконтактных карт (500 
отпечатков, 500 карт). Для открытия двери достаточно 
приложить палец или карту к оптическому датчику. 

В базовый комплект входят: терминал, контроллер, кнопка 
выхода, подключение к замку, магнитные карты (2 шт�)� 
Самостоятельное программирование� Дополнительные 
карты оплачиваются отдельно (см� прейскурант)� 

Контроллер
управления электрозамком
(устанавливается внутри помещения)
– Питание: от б/п замка
– Цвет: чёрный

БИОМЕТРИЯ «DISCREET»

Палец 
для считывания вашего 
отпечатка или
Брелок
для подачи радиосигнала

Терминал
считывания отпечатков 
пальцев 
– Габариты: 65х90х6 мм 
– Тип установки: врезной 
– Питание: от б/п замка
– Цвет: все цвета фурнитуры 

Замок
электромоторный, 
электромеханический или 
электромагнитный

Терминал врезной биометрический, автономный со 
встроенным сканером на 100 отпечатков, со световой 
индикацией. Для открытия двери достаточно прило-
жить палец к сенсорному датчику или воспользоваться 
брелоком. После световой индикации и звукового 
сигнала замок будет открыт.

В базовый комплект входят: терминал, контроллер, кнопка 
выхода, подключение к замку� Самостоятельное программи-
рование� 

Комплект не подходит для уличной эксплуатации.

Контроллер
управления электрозамком
(устанавливается в двери)
– Питание: от б/п замка
– Цвет: чёрный
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GSM Wi-Fi

Замок
электромоторный, 
электромеханический или 
электромагнитный

Замок
электромоторный, 
электромеханический или 
электромагнитный

Контроллер
управления электрозамком
(устанавливается внутри помещения)
– Питание: от б/п замка
– Цвет: чёрный

Контроллер
управления электрозамком
(устанавливается внутри помещения)
– Питание: от б/п замка
– Цвет: чёрный

GSM – система глобальной мобильной связи. Управле-
ние производится с помощью Вашего смартфона. Для 
открытия двери достаточно позвонить на номер замка 
или воспользоваться приложением нажав на «иконку». 
Зона действия ограничена связью GSM.

В базовый комплект входят: приложение для смартфона, 
контроллер, кнопка выхода, подключение к замку� Самостоя-
тельное программирование�

Смартфон
для звонка на номер 
замка или для 
приложения 

Смартфон
для работы
в приложении 

Системы контроля доступа

BLUETOOTH

Замок
электромоторный, 
электромеханический или 
электромагнитный

Контроллер
управления электрозамком
(устанавливается внутри помещения)
– Питание: от б/п замка
– Цвет: чёрный

Bluetooth – беспроводной контроллер. Управление про-
изводится с помощью приложения, установленного на 
ваш смартфон. Для открытия двери достаточно нажать 
необходимую «кнопку» (дальность действия ограничена 
зоной распространения bluetooth – до 25 м). 

Wi-Fi – беспроводной контроллер. Управление произво-
дится с помощью приложения, установленного на ваш 
смартфон. Для открытия двери достаточно нажать не-
обходимую «иконку» в приложении. Работоспособность 
оборудования зависит от наличия интернета. 

В базовый комплект входят: приложение для смартфона, 
контроллер, кнопка выхода, подключение к замку� Самостоя-
тельное программирование�

В базовый комплект входят: приложение для смартфона, 
контроллер, подключение к замку� Самостоятельное 
программирование�

Приложение
для вашего смартфона,
работающего на
iOS и Android
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Это замок нового поколения, в котором традиционная 
высококачественная механика MOTTURA объединена с 
современной электроникой, дающей комфорт и допол-
нительную функциональность.
Mottura X-Nova обеспечивает легкость закрывания при 
сохранении классической надежности и взломостой-
кости. Никаких усилий – вы просто захлопываете 
дверь, и замок автоматически закрывается, выдвигая 
ригели.
Все дополнительные девиаторы и ригели приводятся 
в действие без помощи рук, в автоматическом режиме  
при наличии установленной системы контроля доступа 
(биометрическая, проксимити, на радиобрелоках и 
т.д.). Возможны несколько алгоритмов работы замка:
– отпирание ригелей и защёлки. В этом случае дверь 
приоткроется;
– отпирание ригелей без защелки. В этом случае, если 
дверь не будет открыта, замок закроется через 10 сек.

Замки электромоторные, электромеханические и электромагнитные

MOTTURA X-NOVA CISA 15.515/38 

ML-194 / 395 SL 500 

– цилиндровый
– электромоторный 
– вкладной

– электромагнитный
– усилие на отрыв до 500 кг 
– накладной, внешний
– габариты 267х70х45 мм
– цвет антик-медь / металл

– цилиндровый
– электромеханический
– вкладной 

–  электромагнитный
– сдвиговый
– усилие на сдвиг 1200 кг
– врезной

замок нового поколения 
MOTTURA X-NOVA 
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Замки электромоторные, электромеханические и электромагнитные

CISA 17.665/38 CISA 14.351-70

AL 250 S CISA 15102.00.0 ЗВЭМ-01.01

– сувальдный 
– электромеханический
– вкладной

– цилиндровый
– электромеханический
– врезной 

– дополнительный
– электромеханический
– врезной 

– дополнительный
– электромеханический
– вкладной 

–  электромагнитный
– сдвиговый
– врезной
– для светопрозрачных
    конструкций

– защёлка
– электромеханическая
– врезная

AT-EL 700A
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      Дверным масляным доводчикам рекомендуется сезонная регулировка в зависимости от изменений  условий эксплуатации (окружающей температуры, сквозняков и т. п.), в 
связи с влиянием температуры на вязкость масла. Регулировка выполняется самостоятельно заказчиком по инструкции. Услуга по регулировке доводчиков оплачивается допол-
нительно (см. прейскурант).  Наша Компания не устанавливает доводчики на подъездные двери.

Доводчики гидравлические (масляные)

ABLOY 340 DA ABLOY 347 ABLOY 347 

– универсальный
– накладной
–  для дверей до 120 кг 
– рычажный
– р/т: –35/+50 оС
– коричневый, серый

– универсальный
– накладной
–  для дверей до 160 кг 
– реечный
– р/т: –35/+60 оС
– серый, коричневый

– универсальный
– накладной
–  для дверей до 160 кг 
– рычажный
– р/т: –35/+60 оС
– серый, коричневый

DORMA TS68 DORMA TS83 DORMA TS83 ФОП

– универсальный
– накладной
–  для дверей до 90 кг
– рычажный
– р/т: –15/+40 оС
– коричневый, серый

– универсальный
– накладной
–  для дверей до 150 кг 
– рычажный
– р/т: –30/+40 оС
– серый, коричневый

– универсальный
– накладной
–  для дверей до 150 кг 
– рычажный
– р/т: –30/+40 оС
– коричневый, серый
– с фиксатором
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DOORHAN AD-SWING

– универсальный
– накладной, изнутри
–  для дверей до 200 кг 
– реечный
– р/т: –30/+40 оС
– серый

Доводчик с электроприводом

Электромеханический привод AD-SWING предназначен 
для автоматического закрытия и открытия дверей 
массой створки до 200 кг и шириной до 2 м.

–  регулировка скорости открывания/закрыва-
ния двери (от 3 до 10 сек);

–  автоматический, полуавтоматический и 
аварийный режимы работы;

–  возможность подключения дополнительных 
устройств управления и безопасности;

– простой и удобный монтаж�

Возможности:

GEZE TS-3000  

GEZE boxer 2-4 

– универсальный
– накладной, изнутри
–  для дверей до 80 кг 
– реечный
– р/т: –30/+40 оС
– серый

– универсальный
– скрытый, врезной
–  для дверей до 130 кг 
– рычажный
– р/т: –30/+60 оС
– серый

Доводчики гидравлические (масляные)

      Наша Компания не устанавливает доводчики на подъездные двери общего пользования. 

ББП–20/30

Основные характеристики:
Габариты (ш, в, г)
Тип установки
Питание
Выходное напряжение
Шнур питания с вилкой
Цвет

до 180 x 180 x 80
напольный, настенный

220V, 50/60 Hz
12 V

1,0 м
серый

– встроенный аккумулятор ёмкостью 7Ач;
–   время автономной работы при питании элек-

тромагнитного замка – от 10 ч,
   электромеханического – до 1 мес�;
–  защита от глубокого разряда аккумулятора и 

короткого замыкания;
– световая индикация режимов работы;
–  высокое качество выходного напряжения�

Возможности:

Блок бесперебойного питания 

      Блок бесперебойного питания (ББП) временно 
обеспечивает питанием системы контроля доступа при 
перебоях в подаче электроэнергии, а также защищает 
оборудование от скачков напряжения в сети. 



23

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДВЕРЬ
дверь нового поколения 

Приобретая эту интеллектуальную, многофункциональную и стильную дверь, вы становитесь одним из нем-
ногих владельцев уникального предмета интерьера, ведь производство дверей с функцией интеллекта на 
сегодняшний момент доступно немногим компаниям. Это не просто зеркало – это ваше окно в сегодняшний 
день: текущий прогноз погоды, актуальная дорожная ситуация, просмотр сообщений и заметок, прослуши-
вание любимой музыки, помощь в выборе одежды и грамотном построении маршрута, чтобы с комфортом 
добраться до места назначения. Голосовой помощник, встроенный в интеллектуальную дверь, вызовет 
такси и рассчитает время прибытия, чтобы вы могли спокойно, не отвлекаясь, собираться на важную 
встречу. Хотите поразить своих гостей? Предложите им сделать селфи и тут же выложить его в социальную 
сеть, не прибегая к помощи смартфона. Интеллектуальная дверь станет вашим незаменимым помощником 
и поистине уникальным предметом интерьера!

–  Сенсорный монитор 24” горизонтального или вертикального 
расположения;

–  Сенсорный монитор 32” вертикального расположения только 
для модели “Космос вертикальная”;

– Android;
– Встроенная HD–камера;
–  Встроенный динамик (вибрационный);
– Встроенный микрофон;
–  Монитор активируется прикосновением пальца к экрану�

ОПИСАНИЕ:

Интеллектуальная дверь – довольно сложная конструкция� Для 
того чтобы довести питание до монитора, интегрированного в 
панель, необходимо установить гибкий торцевой переход между 
полотном и рамой конструкции, сделать закладные и проложить 
кабельканал� Основание панели также проходит техническую 
доработку, чтобы не увеличивалась толщина двери и монитор 
был невидим�

Специальный уход за поверхностью мониторов не нужен� Чтобы 
изображение вновь стало чётким, поверхность достаточно 
протереть салфеткой, как обычное зеркало�

Питается устройство от внешнего блока питания (12V)� Перед 
монтажом интеллектуальной двери необходимо заранее позабо-
титься о проводке кабеля питания или установке евророзетки не 
далее метра от такой конструкции� 

Панели с вертикальным расположением монитора не имеет 
ограничений по установке замков�
Подключение СМАРТ панелей к интернету производится через 
домашнюю сеть Wi-Fi� Подключение и настройку оборудования 
производит мастер отдела электроники�
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Модели панелей

Сенсорный монитор 32” вертикального расположения, 
интегрированный в чёрное стекло во всю панель�
В выключенном режиме абсолютно невидим�

Сенсорный монитор 24” вертикального расположения, 
интегрированный в чёрное стекло или зеркало панели отделки 
“Простор”� 
В выключенном режиме абсолютно невидим�

Сенсорный монитор 24” горизонтального расположения, 
интегрированный в зеркало или чёрное стекло во всю панель� 
В выключенном режиме абсолютно невидим и смотрится как 
обычное зеркало в полный рост�

«КОСМОС ПРОСТОР» «КОСМОС ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ» «КОСМОС ВЕРТИКАЛЬНАЯ»

ОСНОВА МОДЕЛИ ОТДЕЛКА «ПРОСТОР» ОСНОВА МОДЕЛИ ЗЕРКАЛО ВО ВСЮ ПАНЕЛЬ ОСНОВА МОДЕЛИ СТЕКЛО ВО ВСЮ ПАНЕЛЬ
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ПОДСВЕТКА ПОРОГАПОДСВЕТКА ПЕРИМЕТРА СВЕТОВОЙ ТОННЕЛЬ
Эксклюзивная отделкаЭксклюзивная отделка Эксклюзивная отделка

Автоматическая светодиодная подсветка порога 
входной двери при открывании – это современное 
практичное решение, обеспечивающее удобство 
прохода в тёмное помещение. Заметим, что комплек-
тующие подсветки – влагостойкие элементы, поэтому 
она может использоваться, в том числе и в уличных 
дверях, домов, коттеджей и т.д.
Автоматическая подсветка порога может быть уста-
новлена в любую дверь СТАЛ, кроме светопрозрачных. 
Либо в уже установленную дверь, при наличии в ней 
датчика «Геркон» и кабель-канала.

Светодиодная подсветка стеклянных наличников это 
современный и стильный дизайн.
Стекло с подсветкой - трендовый и популярный мате-
риал, который станет украшением любого 
интерьера, эффектный внешний вид двери, а также 
функциональное освещение зоны входной группы.
Подсветка периметра может быть установлена в 
любую дверь СТАЛ. Либо в уже установленную дверь, 
при определенной доработке.

Устанавливается только в VIP-конструкции СТАЛ 100. 
«Световой тоннель» представляет собой зеркальный 
стеклопакет с цветными светодиодами внутри. Этот 
декоративный элемент встраивается в основную отде-
лочную панель. При включении создаётся неповтори-
мый трёхмерный эффект: уходящие вдаль огоньки. 
В выключенном состоянии выглядит как обычное 
зеркало, что очень удобно в прихожей. Стеклопакет 
подключается к сети 220 V через блок питания и управ-
ляется пультом. «Световой тоннель» двух размеров: 
327 х 1417 мм или 292 х 1205 мм.
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Комплектация системы видеонаблюдения
Базовая цена комплекта
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ:
- доставка в пределах МКАД
- основной видеодомофон
-  вызывная панель
- 4–х жильный кабель (до 2 м)
-  накладной монтаж видеодомофона и 

вызывной панели
-  внешняя прокладка 4–х жильного кабеля 

от видеодомофона до вызывной панели
-   наладка установленного оборудования
  (с использованием удлинителя питания)

Базовая цена комплекта
СИГНАЛИЗАЦИИ:
- доставка в пределах МКАД
- оборудование
- накладной монтаж оборудования
-  наладка установленного оборудования
  (с использованием удлинителя питания)

Базовая цена комплекта управления 
замком СКУД:
- доставка в пределах МКАД
- оборудование
- мастер–карта (метка, брелок)
- кабель подключения к замку (до 2 м)
- накладной монтаж оборудования
-    наладка установленного оборудования
   (с использованием удлинителя питания)

Подрядные работы:
(оплачиваются отдельно по прейскуранту):
- доставка оборудования за пределы МКАД
-  демонтаж старого оборудования
- подводка кабеля питания до оборудования
- штробление и сверление стен
- прокладка кабеля в коробе
- высотные работы
-  установка оборудования с использованием 

генератора (при отсутствии электричества)

« ____ » __________ 202__ г�

Дополнительное оборудование
(ключи, брелоки, метки, ББП, др�)
(оплачиваются отдельно по 
прейскуранту)

Подрядные работы
(оплачиваются отдельно по 
прейскуранту)

Дополнительное оборудование
(датчики движения, объёма, др�)
(оплачиваются отдельно по 
прейскуранту)

Основной видеодомофон
(комплект)

Дополнительное оборудование
(домофоны, видеокамеры, др�)
(оплачиваются отдельно по 
прейскуранту)

  Конвертер IP

  Доставка

ИТОГО (рублей) 

ИТОГО (рублей) 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ (рублей) 

ИТОГО (рублей) 

оборудование

оборудование

наименование (модель)

наименование (модель)

стоимость (руб�)

стоимость (руб�)

           ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

Консультант ______________
+7 (495) 983-00-70  www�door.ru 

+7 (499) 648-03-77  www�dpz.ru

БЛАНК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСЧЁТА
НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Комплектация Системы Контроля Доступа

Управление замком (СКУД)

Сигнализация (комплект)
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Кабель питания 220V или розетку к оборудованию (видеодомофон, блок питания (БП), блок бесперебойного питания (ББП)), подводит:  ПОДРЯДЧИК или ЗАКАЗЧИК 

Расположение оборудования
и способ прокладки кабеля

СНАРУЖИ

Расположение оборудования
и способ прокладки кабеля

ИЗНУТРИ

сквозное отверстие

кабель-канал

штроба
(нужное обвести)

(мм)
вы

ст
от

а
от

по
ла

(м
м

)

сквозное отверстие

кабель-канал

штроба
(нужное обвести)

Вызывная

панель

(контроллер,
контактор,

терминал или
кодовая панель)

(мм)

вы
ст

от
а

от
по

ла
(м

м
)

Вызывная

панель

(контроллер,
контактор,
терминал или
кодовая панель)

вы
ст

от
а

от
по

ла
(м

м
)

БП/ББП

видеодомофон

кабель-канал

штроба

сквозное отверстие

кабель-канал

штроба
(нужное обвести)

(мм)

(мм) (м
м

)

вы
ст

от
а

от
по

ла
(м

м
)

БП/ББП

видеодомофон

шнур
питания

1,0 м
кабель-канал

штроба

сквозное отверстие

кабель-канал

штроба
(нужное обвести)

(мм)

(мм)(м
м

)

шнур
питания

1,0 м

шнур
питания

1,0 м

шнур
питания

1,0 м

кабеле-
проход

кабеле-
проход

замокзамок

СХЕМА УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ СКУД 

Комментарии:

  БАЗОВАЯ УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ: 
- монтаж видеодомофона с панелью вызова на стену c помощью перфоратора или другого необходимого инструмента; 
- прокладку соединительного кабеля, длинной до 3 м.п., открытым способом, кратчайшим путём через сквозное отверстие в стене;
- демонстрацию работоспособности оборудования с помощью удлинителя.

(нужное обвести)   


